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Спецификации материалов 2211, 2212 
 

Матовый полиэстер со специальным покрытием. Высокая химическая стойкость, пригоден для 
термотрансферной печати. Перманентный акриловый клей, полимеризующийся под давлением. 
Пергаминовая подложка. 
 

Материал 2211 Белый 
Материал 2212 Серебряный 
 

Типичные физические свойства* Типичное 
значение 

Единицы 
измерения 

Метод 
испытаний 

Плёнка: ПЭТ Толщина: ±10% 50 Микрон ASTM D 3652 
Толщина: ±3,5 микрона 24 Микрон ASTM D 3652 
Адгезия: 

акрил 
акриловая порошковая краска 

эпоксидная порошковая краска 
стекло 

полиэфирная порошковая краска 
полипропилен 

полиуретановая порошковая краска 
нержавеющая сталь 

 
27 
26 
17 
23 
17 
5 
22 
21 

 
Ньютон на 
25 мм 

 
ASTM D 903 
(выдержка 
72 часа) 
 
Аналогично 
FTM 1 
(выдержка 
72 часа) 

Сдвиг 50+ Часы ASTM D 3564, 
метод А 
Аналогично 
FTM 8** 

 
Клей 

Липкость 720 Грамм на 
кв. см. 

ASTM D 2979 

Подложка Толщина: ±10% 56 Микрон ASTM D 3652 
Рабочая температура От -40 до 

150 
Градусы 
Цельсия 

 Весь материал 
полностью 

Температура нанесения 10 Градусы 
Цельсия 

 

 
* Все представленные технические данные следует рассматривать лишь в качестве типичных. 
** FTM 8 (1 час выдержки на нержавеющей стали под весом 2 кг). 
 

Пригодность для печати 
Подходит для термотрансферной печати риббоном B110CU (резин). Для достижения максимальной 
химической стойкости рекомендуется использовать комбинацию низкой скорости печати с высокими 
значениями нагрева. 
 
Рекомендации для хранения 
Материал стабилен в течение двух лет при хранении в среде с температурой максимум 21°C и 
относительной влажностью 50%. Следует избегать условий с чрезмерной влажностью, чрезмерным теплом 
и/или заморозкой. 
 

Дополнительная информация 
Ожидаемый срок сохранения внешнего вида зависит от поверхности нанесения, однако этикеточный 
материал устойчив в уличных условиях в течение минимум двух лет. 
Материал соответствует требованиям RoHS к ограничению содержания вредных веществ (2002/95/ЕС). 
Данные IMDS (международной системы баз данных автомобильных компонентов и материалов) 
предоставляются по запросу. 
 

Тест на разрушение при нагреве 
Даже после воздействия температуры 150°C в течение 60 минут ухудшения читаемости штрих-кода не 
происходит. 
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Спецификации материалов 2211, 2212 
Покрытие MTC-410, Риббон B110CU (резин) 

 
Тест на механическое истирание (прилагаемое давление – вес 1 кг). 
Метод использования прибора для измерения прочности покрытия на истирание 
Тестовое оборудование: Atlas CM-5. 
Испытательный штифт: акриловый, Ø25 мм. 
Размер ткани: 50х50 мм. 
Напечатанные штрих-коды перед любыми испытаниями на химическую стойкость оставляются на 24 часа. 
 
1. К испытательному штифту прикрепляются 2 отрезка хлопчатобумажной ткани. 
2. С помощью пипетки ткань пропитывается растворителем. 
3. Образец трут взад-вперёд до тех пор, пока напечатанное изображение не побледнеет (максимум 100 движений). 
4. Чтобы предотвратить испарение растворителя, его постоянно капают на изображение (исключая тормозную 

жидкость). 

 
 Отлично Больше 100 движений 
 Хорошо До 70 движений 
 Удовлетворительно До 30 движений 
 Посредственно До 20 движений 
 
 Белый материал Серебряный материал 
Метилэтилкетон Отлично Отлично 
Изопропанол Отлично Отлично 
Ксилол (диметилбензол) Отлично Отлично 
Ацетон Отлично Отлично 
Дизельное топливо Отлично Отлично 
Уайт-спирит Отлично Отлично 
Толуол Отлично Отлично 
Скидрол Отлично Отлично 
Бензин Отлично Отлично 
Тормозная жидкость Отлично Отлично 

 
Клей V-606 

Клей: отклеивание через 72 часа (Н/25 мм) 
  72 часа 

 
* Все представленные технические данные следует рассматривать лишь в качестве типичных. 


