
После запуска программы нажимаем кнопку «Open».

Для корректной работы мы рекомендуем использовать англоязычную версию 
программы GoLabel, поскольку русскоязычная версия в некоторых случаях имеет 
неточности перевода, а также блокирует доступ к некоторому функционалу программы.
Чтобы изменить язык программы, после запуска войдите во вкладку «Язык»  
и измените язык интерфейса на английский.

В открывшемся окне выбираем необходимый шаблон для печати и открываем его.

После открытия шаблона дважды кликаем на тексте.



В открывшемся окне проверяем, чтобы было выбрано выравнивание текста  
по центру.

Чтобы изменить информацию на бирке, кликаем на текст в меню справа.



В меню слева вводим нужную информацию для печати на бирке и нажимаем красную 
стрелку, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Если нужно изменить шрифт или уменьшить/увеличить его размер, нажимаем на 
вкладку «Font/Paragraph».



В открывшемся окне выбираем необходимый тип шрифта, его стиль и размер.

Тип шрифта

Стиль шрифта

Размер шрифта

Если информации для нанесения много, то в предыдущей вкладке «Text Box Setting» 
можно установить галочку «Automatically adjust font size according box».
Теперь размер шрифта будет автоматически подгоняться под печатное поле.



Смещаемый датчик Стрелка на датчике совпадает 
с боковой меткой на ленте с бирками

Когда вся необходимая информация будет занесена, закрываем окно нажатием  
кнопки «ОК».

Перед запуском печати необходимо откалибровать датчик. Для этого сдвигаем датчик 
так, чтобы изображение стрелки на датчике находилось по центру боковой метки.



После этого закрываем печатающую головку принтера и во вкладке «Advanced» 
выбираем из открывшегося списка «Calibration».

После нажатия «Calibration» на принтере замигает световая индикация и принтер 
выдаст несколько бирок без печати. После того, как калибровка закончится, можно 
отжать печатающую головку принтера и смотать бирки назад в рулон.

Калибровку датчика необходимо производить после смены вида бирок (квадраты, 
треугольники, круги) и после выключения/включения принтера.

Принтер готов к печати. Схематичный контур бирки печататься не будет, он служит 
только для визуального контроля за наносимой информацией.
Нажатием кнопки «Printer Setup» (или сочетанием клавиш CTRL+P) открываем меню 
настройки печати.



В открывшемся окне выбираем необходимые параметры печати, сохраняем их  
нажатием кнопки «Save» и отправляем макет на печать нажатием кнопки «Print».

Скорость печати

Плотность печати (рекомендуемое значение - 16)

Метод печати - термотрансферный

Количество копий

1

1

2

2

3

3

4

4


