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DERAY  ®  -   KSF   – толстостенные трекингостойкие 
термоусаживаемые трубки для изоляции сборных шин.

 Материал – модифицированный полиолефин, не содержащий свинца и кадмия.
 Самозатухающие.
 Позволяют уменьшить воздушный промежуток между токоведущими шинами при использовании в 

ограниченном пространстве или при необходимости снижения габаритов изделия.
 Защищают от дугового перекрытия изоляции.
 Обеспечивают защиту от наведенных разрядов. 
 Не содержат галогенов
 Соответствует требованиям UL
 Коэффициент усадки 3:1
 Рабочие температуры от - 40С до +135С
 Температура гарантированной усадки  125С
 Стандартный цвет:  красно-кирпичный
 Производство компании DSG-Canusa GmbH, Германия.

Наименование
До усадки После полной усадки

Кол-во в упаковке
(м) 

Внутр.  min
(мм)

Внутр.  max (мм) Толщина стенок  (мм)

DERAY® KSF 19/6 19,0 6,0 2,0 50
DERAY® KSF 25/10 25,0 10,0 4,1 50
DERAY® KSF 32/12 32,0 12,0 2,8 50
DERAY® KSF 38/12 38,0 12,0 2,8 50
DERAY® KSF 43/19 43,0 19,0 3,5 25
DERAY® KSF 45/16 45,0 16,0 4,1 25
DERAY® KSF 52/19 52,0 19,0 3,5 25
DERAY® KSF 58/19 58,0 19,0 3,5 25
DERAY® KSF 68/25 68,0 25,0 3,5 25
DERAY® KSF 76/32 76,0 32,0 3,5 15
DERAY® KSF 100/40 100,0 40,0 4,1 10

Основные характеристики Метод испытаний Значение
Разрушающее усилие при растяжении IEC 60684-2 14 МПа
Удлинение перед разрывом IEC 60684-2 500 %
Продольная усадка ASTM-D 2671 6%
Ударная прочность ASTM-D 882 30 МПа
Удельный вес ASTM-D 792, A-I 1,2 г/см3 

Удлиннение после теплового удара (4 ч. при 200°C) IEC 811-1-2 450%
Прочность на растижение после теплового удара (4 ч. при 200°C) IEC 811-1-3 11 МПа
Гибкость при низких температурах (-40°C) ASTM-D 2671 Meth. C нет растрескиваний
Горючесть FMVSS 302
Электрическая прочность VDE 0303 Part 2 20 кВ/мм
Объемное удельное сопротивление VDE 0303 Part 3 1014 Ом  см
Сравнительный индекс трекингостойкости IEC 112 CTI 600<0,1
Коррозия ASTM-D 2671 Meth. A Не корродирует
Совместимость с медью ASTM-D 2671 Meth. B Не корродирует
Водопоглощение VDE 0472 0,20%
Интервал рабочих температур IEC 216 - 40С до +135С
Температура усадки - 125С


