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Детектируемые (обнаруживаемые) нейлоновые 
кабельные стяжки ТМАРК-ХКД

 

 Температура монтажа от -5°C до +60°C. 
 Температура эксплуатации от -40°C до +85°C.
 Детектируемые стяжки для использования в пищевой и фармацевтической промышленности, материал 

стяжки позволяет быть обнаруженным детекторами металла или рентгеновским контролем.
 Материал стяжки – PA6.6 (полиамид 6.6, нейлон), голубые, с добавлением оксида железа.
 Огнестойкость – UL 94 class HB.
 Применяется для выявления и устранения потенциальных опасностей и загрязнений в процессах 

производства продуктов питания и медикаментов. Не подходит для контакта с пищевыми продуктами. 
 Без галогенов. 
 Отличная химическая стойкость к ароматическим растворителям, маслам, смазкам.
 Соответствуют Стандарту CEI - EN 62275 (ГОСТ Р МЭК 62275-2015).
 Сделано в Италии. 

Артикул Размер, мм
(ширина х длина)  min, мм  max, мм Рабочая нагрузка, кг В упаковке, шт.

ХКД5203DT 2,5 х 98 1 21 8,16 100
ХКД5209DT 3,5 х 140 2 32 18,36 100
ХКД5214DT 3,5 х 200 2 50 18,36 100
ХКД5215DT 4,5 х 200 3 50 22,44 100
ХКД5217DT 4,5 х 290 3,5 78 22,44 100
ХКД5219DT 4,5 х 360 3,5 100 22,44 100
ХКД5227DT 7,5 х 365 8 100 55,08 100

-40°CUL 94 class HB +85°C


